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１．インストールの順序 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．推奨構成 

OS：WindowsXP, Windows7, Windows8, Windows8.1, Windows10 
メモリ：2GB以上 
USB：2.0 を推奨 
スキャナ：富士通 ScanSnap S300, ScanSnapS1300i 
プリンタ：各種使用可 A4出⼒ 
専用パンチカード：一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）から購入可能 

 

 

  

トライアル集計システムのインストール（TR_setup.EXE） 

ScanSnap マネージャーのインストール 

（ScanSnap に添付された CD-ROM を使用する） 

ScanSnap オーガナイザーによる設定 
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３．トライアル集計システムのインストール（TR_setup.EXE） 

 

※WindowsWindowsWindowsWindows にはアドミニストレーター権限のユーザーでログインしてください。    
３－１．インストールプログラムのダウンロード 

トライアル集計システムは 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）のホームペ
ージから自由にダウンロード可能です。 
http://www.mfj.or.jp/http://www.mfj.or.jp/http://www.mfj.or.jp/http://www.mfj.or.jp/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「ダウンロード」を選択してください。 

「トライアル集計ソフト」を選択してください。 
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パソコンのデスクトップを指定してダウンロードしてください。 
トライアル集計システムの圧縮ファイル（MFJTRsoft.zip）がデスクトップに保存されます。 
 

３－２．インストールの用意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

選択してください。 

マウスダブルクリックかマウス右クリック
で「開く」と解凍されてフォルダー
「MFJTRsoft」をデスクトップに作
成します。 
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フォルダー「MFJTRsoft」の中にはトライアル集計システムのマニュアル類とインストールプログラム
（TR_setup.EXE）があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

「TR_setup.EXE」をマウスダブルクリックかマウス右クリックで「開く」を選択してください。 
 

 

TR_setup としか表示されない場合は「ファイル名拡張子」を表示するように設定すると 
EXE であることが確認できます。 
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「MFJ トライアルシステムインストールプログラムへようこそ」の画面が表示された場合、 
３－３．インストール開始 へ進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面が表示されない場合は 
OS によっては圧縮されたインストールに必要なファイルが解凍、展開された状態のままになっています
ので「INSTALL.EXE」をマウスダブルクリックかマウス右クリックで「開く」を選択してください。 
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３－３．インストール開始 

旧バージョンがインストールされている時は、バージョンアップを⾏ないます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「次へ」ボタンを押してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのまま「次へ」ボタンを押してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのまま「次へ」ボタンを押してください。 
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そのまま「次へ」ボタンを押してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのまま「次へ」ボタンを押してください。 
 

インストール途中でエラーがでる場合がありますがは OK ボタンを押して続⾏してください。 
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インストールが完了しました。「完了」ボタンを押してください。 
 

インストール終了時に出るメッセージ 
Windows7で、このメッセージが出ても無視し、キャンセル 又は 
「このプログラムは正しくインストールされました」を押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

デスクトップのMFJTRsoft.zip および
MFJTRsoft フォルダーは削除してもかまいませ
ん。 
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３－４．アンインストールするときは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンイストールしたい場合は「プログラムと機能」から「MFJ トライアルシステム」を選んでアンインストー
ルしてください。 
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４．ScanSnapマネージャー のインストール 

 

富士通のスキャナに添付されている ScanSnapセットアップ CD-ROM をパソコンにセットして、インス
トールを⾏なってください。 
最初に下図が表示しますのでインストールを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ScanSnap を押します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ScanSnap のインストールを終了します。 
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５．ScanSnapオーガナイザーによる設定 

 

ScanSnap オーガナイザーを起動して下さい。 
WindowsXPでは画面下のタスクバー、Windows7ではタスクバーの隠れているインジケータを開くと
下図いずれかのアイコンがあります。 

 

 

このアイコンを右クリックします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スキャンボタンの設定 を押します。 
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クイックメニューを使用する のチエックを外します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリ選択 のタブを押し、追加と削除ボタンを押します。 
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参照ボタンを押します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCC ドライブの bikebikebikebike フォルダから    img3MfjTr98.exeimg3MfjTr98.exeimg3MfjTr98.exeimg3MfjTr98.exe を選びます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリケーションの表示名は自由に付けられます。(漢字でも可) 
ここではMxr2015Mxr2015Mxr2015Mxr2015 と入⼒して OK ボタンを押してください。 
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Mxr2015 が存在することを確認して閉じるボタンを押します。 
 

プルダウンを開いて Mxr2015 を選択します。 
その後、適用ボタンを押します。 
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読み取りモード のタブを押し、下図の様に設定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「継続読み取りを有効にします」にはチェック不要です。 
 

ファイル形式 のタブを押し、JPEG(*.jpg) を選択します。 
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原稿 タブを押し、サイズ自動検出を選択します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイルサイズ タブを押します。スライダを左に動かし、圧縮率：1 に設定してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKボタンを押して設定を終了します。 
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６．パンチカードをスキャナにセットする向き 

 

使用する機材によっては下記と異なる場合があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ScanSnap をWindowsXP で使
用する時パンチカードは表面を手前
にしてスキャナにセットしてください。 

Windows7  Windows 8で使用
する時パンチカードは裏面を手前に
してスキャナにセットしてください。 

表面 裏面 
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７．画像の(裏表)確認と範囲を設定 

 

読み取る画像のサイズは 150KB〜180KB に制限しており、この範囲外の画像はパンチカードでは
ないと判断しますので「Tr98 トライアル競技」が起動中でも他の原稿をスキャンすることができます。 
 

機材によっては、この範囲外になる場合が想定されますので、次の確認を⾏って下さい。 
「Tr98 トライアル競技」を起動し「画像の(裏表)確認と範囲を設定」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パンチカードを投入すると、画像とサイズが表示します。 
使用のパソコンやOS、投入した状況により縦横上下が逆転する場合がありますが無視してください。 

 

画像サイズが範囲外になる時は、下限設定、上限設定を変更してください。 
取り込んだ画像により自動で下限、上限の値が変る時がありますが、値を入⼒する事もできます。 
設定値は 下限設定＜画像サイズ＜上限設定 となるようにしてください。 
下限は画像の平均サイズから－(15〜20)位、上限は画像の平均サイズから＋(15〜20)位 


